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EN 54-16 certificiran alarm sistem

ITEC*NET Sistemkomponenta: INDICATION BOARD

. (ITECNET & INDICATION

Betrieb Storung  Sprachalarm Quittierung/Test
Operating Fault Voice alarm Buzzer resevTest

&ITEC ITECNET @ INDICATION @

. VGRADNI MODUL

Betrieb Stérung  Sprachalarm Quittierung/Test

¢ A Tact
Operating Fault Voice alarm Buzzer reset/Test

*  Prikazovalni zaslon po EN 54-16, za opti¢no in akusti¢no status sporodilo

»  Barvno kodirani vidni pokazatelj delovanja, napaka in glasovno alarmiranje

» Javljanje napake z akusti¢nim opozorilnim zvokom

e Gumb za potrditev akustiCnega opozorila

« Napajanje 24V DC

» Vsivhodi in izhodi so galvansko lo¢eni od napajalne napetost (DC/DC - pretvornik on Board)

»  Brez potencialni Kontakt rele oznacuje pripravljenost enote za delovanje (zaprta ko je napajanje ok / pripravljen za delovanje)
«  Design: 19col, 1 HE (U) (ali montazni panel 142 x 65 mm, za vgradnjo) Open Frame oblika.

e Delovanie (zelena LED)

» Napaka (rumena LED )

e Glasovni alarm (rde¢a LED)

e ZvoCni alarm (Zumer/brencanje)
* Potrditev (Zumer switch off)

* GND (masa)

«  Brez potencialni Rele Kontakt

*  Brez potencialni Rele Kontakt
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Vse informacije so brez jamstva, tehni¢ne spremembe so mozne kadarkoli.



