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A NEODYMLINE

NEODYM- TEHNOLOGIJA
ZA VISOKO ZMOGLJIVE SISTEME!
Na voljo so trije modeli z razlicnimi

znacilnostmi/karaktaristike vertikalnega sevanja zvoka

Posebaj zasnovan za uporabo v akusti¢no zelo zahtevnih

halah, dvoranah itd. Full Range performance

Za visokokakovostne aplikacije. - —
www.itec-audio.si
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Certificirani po EN 54-24



NEODYMLINE - VISOKO ZMOGLJIVE ZVOCNE VRSTICE
ITEC NEODYMLINE visoko kakovostni zvok brez kompromisov !

POSEBAJ RAZVITI za podrocja javnega
Zivljenja, kjer je varnost na prvem mestu.

Certificirana zagotovljena kakovost za
doslednjo neprekinjeno delovanje preko
desetletja.
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Simulacija NEODYMLINE 16 pri 800Hz Simulacija NEODYMLINE 16 pri 4000Hz
PODROCJA UPORABE

Visoko zmogljive zvoCne vrstice ter zvok brez kompromisov:
Architekti zahtevajo vedno manjSe in nevpadljive zvoénike.

Pri razvoju tega novega zvoénika je bil najvedji izziv, razviti, zgraditi, ozkega, elegantnega, udobnega ter sploSno majhnega zvocnika, ki lahko v polni
meri ter brez skrbi tekmuje z zvo€nimi tlaki in dinamiénem razponu z velikimi zvocniki.
Zaradi naSege edinstvenege programa za akustiéne simulacije in izbiro na svetu najucinkovitejSih neodim pretvornikov zvoka, nam je uspelo ustvariti
senzacionalnega |zdelka za ob&utljive aplikacije:
ITEC NEODYMLINE
OPIS
. Perfektni zvok tudi v akustiéno zelo tezkih prostorih.
High Power 2 ali 3 Way sistem z pasivno frekvencno kretnjo.
Najvisji zvoCni tlak pri najmanjsih dimenzijah.
3 modeli razli¢ne velikosti ter zmogljivosti.
Vigrajen preklop zmogljivosti.
Keramicni priklopni terminal.
termi¢na varovalka.
Montazni pribor.



Modeli

ITEC NEODYMLINE 4

Visoko zmogljiva 2 Way zvocna vrstica

Pasivno frekvencno kretnjo.

Obremenitev: 80W, ali 100V/50W

Vgrajen preklop zmogljivosti(50/25/12,5/6,75W)
4 Globoko/srednje ton gonilniki 3* 100V/50W
Mere: 62,5 x 10 x 10 cm,

Teza: 3,55 kg

inkl. 2 montaZna kota

ITEC NEODYMLINE 8

Visoko zmogljiva 2 Way zvocna vrstica

Pasivno frekvencno kretnjo.

Obremenitev: 160W, ali 100V/50W

Vgrajen preklop zmogljivosti(50/25/12,5/6,75W)
8 Globoko/srednje ton gonilniki 3“ 100V/50W
Mere: 102,5 x 10 x 10 cm,

Teza: 5,2 kg

inkl. 2 montaZna kota

ITEC NEODYMLINE 16

Standard oprema - dodatna oprema

Opcija Montazni koti Veliki
omogoda vedji nagib zvoénika
Mere: 18,5 x 13,5 cm

Montazni koti ( kratki) (Standard)
Mere: 9 x 6,5 cm

Visoko zmogljiva 3 Way zvocna vrstica

Pasivno frekvencno kretnjo.

Obremenitev: 320W, ali 100V/100W

Vgrajen preklop zmogljivosti(100/ 50/25/12,5/6,75W)
16 Globoko/srednije ton gonilniki 3“ 100V/100W
Mere: 202,5x 10 x 10 cm,

Teza: 10,5 kg

inkl. 2 montaZna kota

BARVE

[ lpela [*lbarva po Zelji
. Posebna izvedba PU namaz &rn / vremensko odporna

Priklopni terminal (Standard)Kovinski pokrov,
(keramicne prijemalke + termi¢na varovalka.



NEODYMLINE - TEHNICNI PODATKI

Frekvencni razpon - 6dB
Vgrajen preklop zmogljivosti

Ohisje ter montazni pribor

Zvocniki / Gonilniki

Mere (VxS xG)mm
Teza v kg.
Barve
W/
™
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137 Hz -14,8 kHz

125 Hz -15,7 kHz

(100) /50 / 25/ 12,5 /6,25 ( samo pri 100V razlicici)

Ohisje iz vodoodporne vezane plosce, vsi gonilniki vremensko odporni, kritie zvocnika odporno na udarce
(pocinkan, plastificiran), 2 montazna kota.

4 kom.
3" Konus Neodym

625 x 100 x 100
4,25 3,55

8 kom.
3" Konus Neodym

1025 x 100 x 100
59 5,2

Standard barva - bela RAL 9010, struktur, Barve po Zelji

100 mm JOO mm

L

100 mr)rlldlm mm 2025 mm
100 mrEIKH}()D mm 1025 mm
625 mm

MODELI NEODYMLINE 4 NEODYMLINE 8 NEODYMLINE 16

100V 8 Ohm 100V 4 Ohm 100V 2 Ohm
Obremenitev 100V 50 W/RMS 80 W/RMS 50 W/RMS 160 W/RMS 100 W/RMS 320 W/RMS
Zvocni tlak dBMAW/1m 94 96 97 99 100 100
Max. zvocni tlak dB/50 (100V) W 107 115 110 121 120 125

114 Hz -14,8 kHz

16 kom.
3" Konus Neodym

2025 x 100 x 100
11,90 10,50

SITEC

www.itec-audio.si



